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La referencia comercial JAC T8 hace referencia a la versión de fábrica T8 (HFC1037D3KSV). *La capacidad de carga está sujeta al registro de capacidad útil de 
carga que determine el organismo de tránsito al momento de matricular el vehículo. Las imágenes publicadas en este documento son de referencia, con fines 
publicitarios y corresponden a diferentes versiones existentes en el mercado, las cuales podrán tener variaciones en sus características, accesorios y colores, 
conforme a las versiones y equipamiento de los vehículos disponibles en Colombia y de acuerdo al lote de importación disponible. Para mayor información 
consulte con un asesor de nuestras vitrinas a nivel nacional.

Conoce más en:
www.jacmotors.com.co

JacColombia

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CAJA DE VELOCIDADES

CARACTERÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN

MARCA JAC

REFERENCIA ZM6T82A

TIPO (MANUAL - AUTOMÁTICA) MANUAL

No. DE CAMBIOS (ADELANTE) 6

Mecánica con asistencia hidráulica

TRANSMISIÓN 6 MT velocidades adelante + Reversa

EXTERIOR

LLANTAS DE ALEACIÓN BITONO

LUZ LED DE MARCHA DIURNA

TIPO DE FAROLAS HALÓGENAS

MANIJAS PUERTAS CROMADAS

LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS

LUCES ANTINIEBLA TRASERAS

PROTECTOR DE PLATÓN

BARRA ANTIVUELCO PLASTICA COLOR NEGRO

ESTRIBOS LATERALES

ÁNGULO DE ATAQUE / SALIDA

CAPACIDAD DE ARRANQUE EN PENDIENTE

LARGO TOTAL (LT)

ANCHO TOTAL (AT)

ALTO TOTAL (ALT)

DISTANCIA ENTRE EJES (DEE)

PESO AL VACÍO

NÚMERO DE OCUPANTES

CAPACIDAD DE CARGA

30,9º / 23,3°

5.325

100% sup (45° de inclinación)

1.880 mm

3.090 mm

1970 Kg

4 + conductor

1.190 Kg

1.830 mm

mm

VOLUMEN INTERNO PLATÓN 1.0 m3

CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 76 Litros / 20,07 gal

RADIO MÍNIMO DE GIRO 6,2

ALTURA AL PISO 220 mm

PESO BRUTO VEHICULAR 3.500 kg

INMOVILIZADOR DE MOTOR

4 CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS

CÁMARA DE REVERSA

AIRBAGS CONDUCTOR Y PASAJERO

FRENOS ABS 

SISTEMA DE CONTROL DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HAC)

SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENADO DE EMERGENCIA (HBA)

SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICO (ESC)

BLOQUEO DE PUERTAS PARA NIÑOS 

SISTEMA CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)  

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD)

SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO

SEGURIDAD Y CONTROL

Prueba N-CAP (CN) 4 estrellas- Colisión

MOTOR Y CHASIS

MARCA JAC 

145 hp @3600 rpm

RÉGIMEN A MÁXIMA POTENCIA

TORQUE

NÚMERO DE CILINDROS

DESPLAZAMIENTO

COMBUSTIBLE

TIPO ASPIRACIÓN

3600 rpm

37kl-m 1800-2400 rpm

4 Cilindros en línea

1999 CC

ACPM

TURBOCARGADO

EMISIONES EURO VI

DISPOSICIÓN EN LINEA

POTENCIA MÁXIMA

SISTEMA DE INYECCIÓN Common rail + turbo interccoler

4X4 

SUSPENSIÓN DELANTERA

SUSPENSIÓN TRASERA

LLANTAS

RIN

Suspensión independiente de doble brazo y resorte helicoidal

Eje rígido , resorte de hojas y barra estabilizadora

265/60R18

ALEACIÓN DE ALUMINIO

VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) 161,67

TRACCIÓN

EQUIPAMIENTO

AIRE ACONDICIONADO MANUAL

AJUSTE DE INCLINACIÓN DE FAROLAS

APERTURA INTERNA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE

COMPUTADOR DE ABORDO

TOMACORRIENTE DE 12V 

TAPICERÍA INTERIOR ECOCUERO

ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE DE ALTURA

CONTROL DE CRUCERO

MANDO DE BLUETOOTH EN EL TIMÓN

ELEVAVIDRIOS ELÉCTRICOS EN LAS 4 PUERTAS

ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS

INDICADOR DE CONSUMO Y AUTONOMÍA DE COMBUSTIBLE EN EL TABLEROro
MANDOS DE RADIO EN EL TIMÓN 

PORTAVASOS EN LA CONSOLA CENTRAL

RADIO CON PANTALLA TÁCTIL  CON MP5 / USB / 8”

SISTEMA DE SONIDO CON 6 PARLANTES

VOLANTE EN ECOCUERO

COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE DE OBJETOS Y VASOS
EN LAS PUERTAS DELANTERAS Y LA CONSOLA CENTRAL

CONSOLA CON DETALLES CROMADOS
CON DETALLES EN HILO ROJO 

BLOQUEO CENTRAL  

MARCA

TIPO

JAC

HIDRAULICO + ABS, CON FRENOS DE 
DISCO EN LAS 4 RUEDAS 

MANUALFRENO DE EMERGENCIA

FRENOS


